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Die 3-in-1-Lösung fürs Gründach
Die Spezial-Noppenbahn für den Einsatz im begrünten Flach​​dach gibt es jetzt auch mit integriertem Filter​vlies. / Delta-Floraxx Top ist Dräna​​gebahn, Wassers​peicher und Filter​schicht in einem. / Die neu ent​​wi​ckel​​​te Noppen​struk​tur verleiht dem Material ein hohes Drä​nage- und Spei​chervermögen bei extremer Druck​​fes​tigkeit.
Mit der neuen Spezialnoppenbahn Delta-Floraxx Top prä​sentierte die Dörken GmbH & Co. KG, Herdecke, auf der DACH+HOLZ International in Köln eine hoch leis​tungs​​fähige, langlebige und zu​gleich wirt​schaft​liche Basis für die Dachbegrünung. Die neue Systemlösung wurde spe​ziell für die Dränage, Was​serspeicherung und -filte​rung bei be​grün​ten Flach​dä​chern entwickelt. Durch die spe​zielle Oktagon-Form der Noppen mit zusätz​lichen Ver​stär​kungs​rippen ist das Material extrem druck​fest und hält auch hohen Auflasten sicher stand. Mit ihrem hohen Ab​leit​​ver​mögen ersetzt die Bahn die mine​ralische Sicker​schicht bei deut​lich weniger Ge​wicht und geringer Auf​bau​höhe. Gleichzeitig dienen die Noppen als Wasser​spei​cher, die der Begrünung auch über Trockenzeiten hin​​weg​helfen. Das bereits aufkaschierte Drän- und Filtervlies  erspart einen zusätzlichen Arbeitsgang, so dass sofort nach Verlegung der Bahn das Erdsubstrat aufgebracht werden kann.
Wirtschaftliche Paketlösung

Mit steigendem Umweltbewusstsein verzeichnet der Anteil begrünter Dächer bei Neubauvorhaben und auch bei Sa​nie​rungsprojekten kontinuierliche Zu​wäch​​​se. Gerade im Sa​​nierungsfall lassen die Rahmenbedingungen aber oft nur nie​dri​ge Aufbauhöhen und ein geringes Flächenge​wicht zu. Eine traditionelle mineralische Kiesschüttung als Sicker- und Dränschicht kommt deshalb meist nicht in Frage. Hinzu kommt, dass im Gründach nicht nur eine leis​tungsfähige Dränage erforderlich ist, um pflanzen​schä​digende Staunässe zu vermeiden. Auch extensiv begrünte Dachflächen brauchen einen zusätzlichen Wasser​spei​cher, um längere Dürreperioden zu überstehen. Die neue Spezialnoppenbahn Delta-Floraxx Topp bietet beide Funk​​tionen als Paketlösung.

Die neu entwickelte Form der 20 Millimeter hohen Noppen 

verleiht der Bahn ihre Doppelfunktion. Sie bieten eine Drä​nagekapazität von ca. 10 l/s.m; gleichzeitig kön​nen die Noppen bis zu sieben Liter Wasser pro Qua​dratmeter spei​chern. Überschüssiges Was​ser wird über eine Per​fo​ration der Bahn nach unten und von dort im Kanalnetz der Noppenstruktur abgeleitet. Pflanzenschädi​gen​de Stau​näs​se wird so sicher vermieden. Das aufka​schierte Filter​vlies verhindert dabei ein Zuschlämmen der Dränung. Durch die spezielle Oktagon-Form der Noppen mit zusätz​lichen Verstärkungs​rippen verfügt das Material zudem über eine Druck​fes​tigkeit von 200 kN/m².
Schnell und kostengünstig verlegt

Mit ihrem geringen Gewicht ist die neue Noppenbahn auf der Baustelle leicht zu handhaben. Das Ma​terial wird wie ge​wohnt schnell von der Rolle weg mit den Noppen nach unten ausgerollt. Die Rollenmaße von 2 x 10 Metern er​lauben dabei eine hohe Verlegeleistung. Die einzelnen Bah​​nen werden gegeneinander gestoßen, wobei das an einem Bahnen​rand ca. 10 Zentimeter überstehende Filter​vlies die Anschlussbahn überdeckt. So wird verhindert, dass Erdsubstrat zwischen die Fugen gelangt und die Drä​nage zusetzt. In Kopfbereich werden die Bahnen über​lappt, unter Zuhilfenahme des Delta-Floraxx-Ver​bin​ders mit Nieten fixiert und so eine trittsichere Verbindung ge​schaffen. 150 Nieten und der Verbinder liegen jeder Pa​lette Material bei. Ist die Noppenbahn einmal verlegt, sind alle druck​​stabilen Ab​dich​​tungen sofort sicher vor me​cha​ni​schen Verletzungen und schädlicher thermischer Be​an​spruchung und sie können sofort be​gan​gen oder mit der Schubkarre befahren wer​den. 

Delta-Floraxx Top besteht aus hochwertigem HDPE und ist damit besonders langlebig. Das Material ist unver​rott​bar, chemikalienbeständig, wurzelfest und trink​wasser​un​be​​​denk​lich.
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Delta-Floraxx Top wurde spe​ziell für die Dränage, Was​serspeicherung und -filte​rung bei be​grün​ten Flach​dä​chern entwickelt. Das bereits auf​kaschierte Drän- und Filtervlies erspart einen zusätzlichen Arbeits​gang, so dass sofort nach Verlegung der Bahn das Erdsubstrat aufge​bracht werden kann.
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