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TAN Dorken ltalia risponde

alla sempre piu crescente attenzione verso il risparmio
energetico degli edifici, ora divenuto obbligo di legge

con il DIgs 192/05, e in
Con un plus di prestigi

materia di bioarchitettura.
o: la certificazione Emas Il

L a risposta di Dorken ltalia alla
sempre pitl crescente attenzio-
ne verso il risparmio energetico in
edilizia, ora diventato obbligo di
legge con il Digs 192/05, € later-
momembrana traspirante DELTA®-
MAXX TITAN, rivoluzionaria innova-
zione del settore che consente fino
al 9 per cento di risparmio energeti
€O, presentata in anteprima euro-
pea alla fiera Klimahouse di
Bolzano lo scorso gennaio. Il prodot
to unisce due elevate prestazioni:
quella diriflessione del calore e
quella di traspirazione. |l risultato &
un tetto — € un involucro, qualora il
prodotto venga applicato anche suk
I'isolamento della facciata - in grado
di garantire d’estate e d’'invemno un
clima ideale € un risparmio energe-

altamente resistente

resistente allo strappo
fino a 1 lt/m?

Strato di noon tessuto
con “effetto memoria”,

allo strappo con superficie

Speciale trattamento
metallico stabile,
riflettente il calore

Banda autoadesiva
per la protezione
all’aria e al vento

tico ottimale.

DELTA® — MAXX TITAN, come tutti i prodotti di Dorken, &
ideale per I'impiego nella bioarchiettura: I'assenza di cot
lanti, la perfetta traspirazione che elimina i problemi di
condensa e gli speciali materiali eco-compatibili e tipica
mente inerti non sono dannosi per la salute dell’'uomo e
garantiscono un comfort abitativo ideale. Inoltre, Dorken
da anni ha alla base della propria filoscfia la protezione
dell’ambiente. Per quanto riguarda il ciclo produttivo
(dalla produzione allo smaltimento), & un esempio da
seguire: da anni ha infatti elaborato e applicato un siste-
ma che comprende la gestione della qualita, della sicu
rezza sul lavoro e della tutela dell’ambiente in conformita
alle Norme DIN EN ISO 9001:2000, DIN EN ISO 14001
ed EMAS Il (Audit Ecologico). Il Regolamento (CE) nr. 761
del 2001 introduce il sistema comunitario di ecogestione
ed audit (EMAS), che si propone I'obiettivo di favorire, su
base volontaria, una razionalizzazione delle capacita
gestionali dal punto di vista ambientale delle organizza-
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zioni, basata non solo sul rispetto dei limiti imposti dalle
leggj, che rimane comunque un obbligo dovuto, ma sul
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambien-
tali, sulla creazione di un rapporto nuovo e di fiducia con
le istituzioni e con il pubblico e sulla partecipazione attiva
dei dipendenti. La certificazione ottenuta a pieni voti (e
che in pochissime aziende possono vantare) non € che
I'ultimo passo di Dorken di un percorso che ha visto I'a
dozione di misure a tutela della qualita e dell ambiente.

CARATTERISTICHE

DELTA®MAXX TITAN & costituito da un tessuto non tessu
to altamente resistente allo strappo con membrana aper-
ta alla diffusione del vapore acqueo e riflettente il calore,
grazie allo speciale trattamento metallico (conglobato
nella massa, quindi resistente al dilavamento e alla corro-
sione dell'acqua, all'azione dell’acqua di riporto di ghiac-
Cio € neve, non disperdendosi nell'ambiente) e banda



autoadesiva integrata sigillan-
te. Il suo impiego € stato stu
diato dai tecnici dei laboratori
della casa madre Dorken per
tetti inclinati e come protezio-
ne di facciate. Delta®Maxx
Titan &€ normalmente infiam-
mabile (B2 secondo DIN
4102), ha unaresistenza allo
strappo di circa 350 N/5cm

All'interno: 100%

50% in piit di riflessione.
Fino al 10% in piit
di risparmio energetico

barriera all aria e alvapore.  FE

secondo la hormativa EN
123111, le caratteristiche di
impermeabilita rispondono
alle leggi DIN 13859-1, resi-

ste a una temperatura com-
presa tra i -40°C e i +80°C,
mentre il peso del prodotto &
dicirca175 g/m>.

il 50% del calore.
PRESTAZIONI

Le nostre case si comportano

Superficie termoriflettente

Impermeable e traspirante

esattamente come I'uomo e

gli animali: quando & freddo si sente il bisogno di un
maglione pesante o di una pelliccia, per far si che il fred-
do pungente non raggiunga la nostra pelle; quando &
caldo c’é bisogno di indossare invece qualcosa che pro-
tegga dal sole, in entrambi i casi lasciando traspirare il
corpo. Sono queste le medesime caratteristiche di un
buon isolamento termico, che, chiudendo ermeticamente
I'involucro dell’edificio, deve garantire ambienti caldi d'in-
verno e freschi d'estate, anche senza I'uso di riscalda-
mento o condizionamento. Quasi il 70 per cento dei costi
energetici sostenuti da una famiglia sono destinati al
riscaldamento (e raffrescamento) degli ambienti: una
buona coibentazione consente di ottenere risparmi fino al
90 per cento, sia a livello di spesa che di inquinamento
atmosferico. Una grossa parte delle perdite di calore
awengono attraverso l'involucro dell'edificio, per questo
un corretto isolamento & fondamentale e pochi centimetri
in pitl di spessore significano una riduzione sensibile delle
perdite. Piu lo spessore dell'isolamento aumenta, pil I'e-
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vacuazione del vapore acqueo risulta difficile: per questo
risulta di grande importanza I'utilizzo di membrane in
grado di regolare e controllare il flusso di vapore dall’inter-
no verso l'esterno dell’abitazione, in modo da permettere
la sua evacuazione e mantenere perfettamente funzio-
nante lisolamento. Tornando al parallelismo iniziale, & evi
dente quanto un maglione bagnato sia insalubre € no
scaldi. Nel periodo estivo, I'ambiente del sottotetto, in
caso di alte temperature, pud surriscaldarsi rapidamente
poiché i prodotti tradizionali per I'edilizia solo raramente
forniscono una valida protezione contro il calore. Delta®
Maxx Titan riflette il calore radiante fino al 50 per cento
grazie allo speciale contenuto metallico: I'ambiente rima-
ne piacevolmente fresco e il comfort abitativo risulta note-
volmente migliorato.

Allo stesso tempo, riuscendo ad agire in modo da preser-
vare la temperatura del sottotetto piti fresca, diminuisce
la necessita di utilizzare impianti di condizionamento, favo-
rendo il raffrescamento naturale. In inverno le sovrapposk
zioni sigillate di Delta®Maxx Titan agiscono come la chiu
sura lampo di una giacca a vento: cid impedisce le perdi-
te energetiche dovute all'ingresso di aria fredda prove-
niente dall'esterno. Delta®Maxx Titan & I'unico telo sotto-
tetto a rispamio energetico che possiede “effetto memo-
ria”, owero una superficie che immagazzina I'umidita: in
caso di situazioni estreme il telo pud assorbire fino a 1
I/m? di umidita sul lato inferiore che verra rilasciata gra
dualmente.

Grazie all’alta permeabilita al vapore acqueo (Sd ca. 0,2
m) offre una sicurezza speciale per I'evacuazione dell’'umi
dita dagli spazi abitati. Inoltre, e pud essere impiegato
anche come telo per facciate, offrendo le sue caratteristi
che a tutto I'isolamento dell’edificio: Delta®Maxx Titan ha
una funzione di protezione del calore durevole € lascia iso-
lamento e struttura asciuitti.
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