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• nicht akkreditiertes Verfahren 
Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vom Antragsteller eingereichten und 

untersuchten Proben. Falls nicht anders schriftlich vereinbart, wird das eingereichte 
Probenmaterial 4 Wochen nach Erstellung des Prüfungs-Berichtes entsorgt.  

 
Geschäftsführer: Andreas Keiner, Amtsgericht Gießen HRB-Nr. 3614 
Büro und Labor: Felsweg 10, 35435 Wettenberg Telefon:  (06 41) 8 61 88 
 Postfach 10 04 39, 35334 Gießen Telefax: (06 41) 8 63 87 
Bankkonten:  Volksbank Mittelhessen  (BLZ: 513 900 00) Kto.: 819603 Internet: www.institut-lackpruefung.de 
 Sparkasse Gießen  (BLZ: 513 500 25) Kto.: 225001756 E-Mail:  info@institut-lackpruefung.de 
 Sparkasse Wetzlar  (BLZ: 515 500 35) Kto.: 2014488 USt-IdNr. DE 213687861 

 

Prüfungs-Bericht 
 
 

Antrag Nummer: 10-11-11 
 
 
 
Antragsteller: CD-Color GmbH & Co. KG 
 Wetterstraße 58 
 58313 Herdecke 
 
 
 
Prüfungsantrag vom: 12.10.2011 Bestell Nr. oder Zeichen: Herr Thäwel 
 
 
 
Beantragt: Kontrastverhältnis nach DIN EN 13 300-5.5:2002• 
 
 
 
Probeneingang: 10.08.2011 
 
Probenbezeichnung: ca. 750 ml Abfüllgebinde 
 
Kennzeichnung: LUCITE® All-In 
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Wasserhaltige Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme für Wände und   
Decken im Innenbereich gemäß DIN EN 13 300:2002• 
 
Diese Europäische Norm legt Kriterien fest, nach denen die Eignung eines Beschichtungssystems für 
eine bestimmte Anwendung beurteilt werden kann und dient als Grundlage für die Verständigung zwi-
schen Hersteller und Anwender. 
 
 
 
5.5 Kontrastverhältnis (Deckvermögen) für weiße oder helle Beschichtungssysteme 
 
Der Beschichtungsstoff wird in der vom Hersteller angegebenen mittleren Ergiebigkeit auf eine ge-
normte Oberfläche aufgetragen. Das Kontrastverhältnis Yb/Yw wird nach ISO 6504-3 bestimmt. 
 

Klasse 1 ≥ 99,5 
Klasse 2 ≥ 98 und < 99,5 
Klasse 3 ≥ 95 und < 98 
Klasse 4 < 95 
 

Die Klassen müssen zusammen mit der Ergiebigkeit, in m²/l, mit der die Messung durchgeführt wurde, 
angegeben werden. 
 

 Ergiebigkeit Klasse Kontrastverhältnis 

LUCITE® All-In 
5,0 m²/l Klasse 1 99,6 % 
8,3 m²/l Klasse 2 98,8 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wettenberg, 17.10.2011 Textseiten: 2 
Zeichen: Se/zu Anlage: -- 
 
 
Institutsleiter  Sachbearbeiter 
 
 
 
 
Keiner Seim 
 
von der Industrie- und Handelskammer 
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger 
für Anstrichstoffe und Beschichtungen  
zuständig: IHK Lahn-Dill 
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