
I N D U S T R Y

Schnelle Trocknung –
auch bei niedrigen Temperaturen

DELTA® AntiCor 
Korrosionsschutz-Systeme

 ▶Schnell trockende  
lösemittelhaltige Lacke

 ▶Staubtrocknung innerhalb von 30 Min.

 ▶Universell einzusetzen – neben Metall 
auch auf Pulverbeschichtungen, Holz, 
Hart-PVC u.v.m

 ▶Hoher Korrosionsschutz

Runzelbildung
infolge niedriger 
Temperaturen...

...wird durch 
    schnelle  
    Trocknung  
    vermieden.

JETZT NEU:  

Mit DTS 2K Direkthaftung  

auf Pulverbeschichtungen

Staubtrocken
in 30 Minuten



1-komponentiges  
Lacksystem:  

DELTA® AntiCor Protop-System

DELTA® AntiCor DTS-System

 ▶ DELTA AntiCor 2K DTS Matt:  
Einsatz auf pulverbeschichteten  
Untergründen möglich – ohne  
zusätzliche Grundierung!*

 ▶ Schnelle Trocknung

 ▶ Tönbar in  
Eisenglimmer-Farbtönen

 ▶ Gebindegrößen: 
1L / 2,5L / 4L / 10L  / 20L  
 
*)Technisches Merkblatt beachten!

3 weitere Glanzgrade:  
• Seidenglänzend  
• Glänzend 
• Hochglänzend

Glanzgrade:  
• Seidenglänzend  
• Hochglänzend

I N D U S T R Y

DELTA® schützt Werte – schafft Sicherheit.CD-Color GmbH & Co. KG
Wetterstrasse 58 
D-58313 Herdecke
jahn@cd-color.de
Tel. +49 (0) 2330 / 926 581

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe
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Korrosionsschutz-Systeme 
Universell einsetzbar & schnell trocknend!

 ▶ DELTA AntiCor 1K Intensivgrund  
für Eisen und Stahl – 
  
 

 ▶ DELTA AntiCor 1K Protop  
Direkthaftung auf tragfähigen  
Altanstrichen  
& Eisen/Stahl 
 

 ▶ Gebindegrößen: 
1L / 2,5L / 4L / 10L  / 20L

Staubtrocken
in 30 Minuten

Staubtrocken
in 30 Minuten

Staubtrocken
in 15 Minuten

2-komponentige  
Hochleistungs-Lacke:  


