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PRUFBERICHT
Nr. 230008261-1 vom 17.11.2011

Auftraggeber

CD-Color GmbH & Co. KG
WetterstralRe 58
58313 Herdecke

Auftrag
Prifung des Brandverhaltens nach DIN EN ISO 11925-2

Auftragsdatum: 12.08.2011
Datum der Probenahme: vom Auftraggeber entnommen und zugeschickt
Probeneingang: 12.08.2011

Datum der Priifungen: 13.09.2011
Notifizierte Stelle Nr.: -0432-

Beschreibung/Bezeichnung des Priifgegenstandes
Zweikomponenten Polyurethan Buntlack "LUCITE® 2K PUR Xtrem"

Beschreibung der zugrunde liegenden Priifverfahren

DIN EN ISO 11925-2 (Februar 2011) ,Prifungen zum Brandverhalten —Entziindbarkeit von
Produkten bei direkter Flammeneinwirkung - Teil 2: Einzelflammentest (ISO 11925-2:2010);
Deutsche Fassung EN ISO 11925-2:2010°

Die Ergebnisse der Priifungen beziehen sich ausschlieRlich auf den oben bezeichneten und auf Seite 2 beschriebenen Priifgegenstand.
Priifberichte diirfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unveréndert versffentlicht oder vervielfaltigt werden.
Die gekiirzte Wiedergabe eines Priifberichtes ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zuléssig.

Dieser Priifbericht umfasst 6 Seiten.
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1 Beschreibung des Probematerials

1.1 Angaben des Auftraggebers:

"LUCITE® 2K PUR Xtrem" ist ein wasserverdinnbarer, seidenglanzender 2K Polyurethan
(PUR) Buntlack zur Beschichtung von mechanisch und chemisch stark beanspruchten
Untergriinden im Innen- und AuBenbereich.

Mischungsverhaltnis "Stammlack" : "Harter" 9 : 1 Gewichts-Teile
Rohdichte, nass 1100 kg/m®
Auftragsmenge, nass Verbrauch 154 ml/m?

1.2 Im MPA NRW festgestellte Werte:

Vom Auftraggeber wurden jeweils drei beschichtete Tragerplatten aus Faserzement bzw.
Stahlblech nach DIN EN 13238 zur Priifung zugesandt. Die Tragerplatten wurden dem
Auftraggeber von der Brandprifstelle des MPA NRW im unbeschichteten Zustand zur
Verfligung gestellt. Die Tragerplatten waren gekennzeichnet an den Auftraggeber tibergeben
worden und hatten die Male (I x b) 1000 mm x 190 mm.

Die Tragerplatten waren bei Probeneingang jeweils mit einem weilRen Lack beschichtet. Zur
Identifizierung und Rickverfolgung der Beschichtungsdaten lagen den Tragerplatten
Protokolle tber die ausgefihrten Beschichtungen bei.

Mischungsverhéltnis "Stammlack" : "Harter" i.M. 9 :1 Gewichts-Teile
Rohdichte i.M. 1732,4 kg/m®
Farbe Weil}
Faserzement-Tragerplatten
Auftragsmenge, nass (Platte 1) i.M. 266,3 g/m*
Auftragsmenge, nass (Platte 2) i.M. 230,0 g/m”
Auftragsmenge, nass (Platte 3) i.M. 213,9 glm2
Stahlblech-Tragerplatten
Auftragsmenge, (Platte 1) i.M. 165,5 g/m2
Schichtdicke i.M. 96,41 um
Auftragsmenge, nass (Platte 2) i.M. 172,8 g/m*
Schichtdicke i.M. 98,46 um
Auftragsmenge, nass (Platte 3) .M. 161,8 glm2

Schichtdicke i.M. 100,3 pm
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1.3 Vorbehandlung und Einbau der Proben:

Vor der Priufung wurden die beschichteten Tragerplatten bis zur Gewichtskonstanz im
Normklima nach DIN EN 13238 bei einer Raumtemperatur von 23 °C (+ 2 °C) und einer
relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % (+ 5 %) gelagert. Dabei konnte die Umgebungsluft um die
beschichteten Platten zirkulieren. Zur Prifung wurden aus den beschichteten Tragerplatten
Probekorper mit den MafRen (I x b) 250 mm x 90 mm herausgetrennt. Diese wurden ohne
weitere Tragerplatte in den Probenhalter eingebaut. Die Prifungen erfolgten mit
Flachenbeflammung und mit Kantenbeflammung. Die Beflammungsdauer betrug jeweils

15 Sekunden.
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2 Versuchsergebnisse

Buntlack "LUCITE® 2K PUR Xtrem", aufgetragen auf eine Tragerplatte aus Faserzement

nach DIN EN 13238
Probenanordnung:

DIN EN 13238
Flammenangriffspunkt: Probenoberflache

aufgetragen auf eine Tragerplatte aus Faserzement nach

Beflammungszeit: 15 Sekunden
Beflammung: Flachenbeflammung Anzahl der Proben: 6
Proben-Nr. | 1 ] 2 ] 3 4 5 | 6 | |
( Zeitangaben ab Versuchsbeginn ) B
Entziindung (s) - -- - -- -- -
Erreichen der MeBmarke (s) -- -- - -- -- --
Selbstverléschen
der Flammen (s) B B B B B B
GroRte Flammenhohe (cm) 0 0 0 0 0 0
Ende des Nachbrennens (s) - - - -- -- --
Ende des Nachglimmens (s) -- - -- -- -- --
Geldscht nach (s) -- - -- - -- --
Rauchentwicklung keine
Brennendes Abfallen . . . . . ,

- nein | nein | nein | nein | nein | nein
Zeitpunkt (s)
Probenanordnung: aufgetragen auf eine Tragerplatte aus Faserzement nach

DIN EN 13238

Flammenangriffspunkt: untere Probenvorderkante

Beflammungszeit:
Beflammung:

15 Sekunden
Kantenbeflammung

Anzahl der Proben: 6

Proben-Nr.

|

1

l

L

( Zeitangaben ab Versuchsbeginn )

Entziindung (s)

Erreichen der MelBmarke (s)

Selbstverléschen
der Flammen (s)

Grolite Flammenhdhe (cm)

Ende des Nachbrennens (s)

Ende des Nachglimmens (s)

Gelbscht nach (s)

Rauchentwicklung

keine

Brennendes Abfallen
Zeitpunkt (s)

nein

nein
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Buntlack "LUCITE® 2K PUR Xtrem", aufgetragen auf eine Tragerplatte aus Stahlblech nach

DIN EN 13238
Probenanordnung:

DIN EN 13238
Flammenangriffspunkt: Probenoberflache

aufgetragen auf eine Tragerplatte aus Stahlblech nach

Beflammungszeit: 15 Sekunden
Beflammung: Flachenbeflammung Anzahl der Proben: 6
Proben-Nr. | 1 ] 2 ] 3 4 5 | 6 | {
( Zeitangaben ab Versuchsbeginn )
Entziindung (s) - -~ - - - --
Erreichen der MeBmarke (s) - -~ - -- -- --
Selbstverléschen
der Flammen (s) B N B B B B
GréRte Flammenhohe (cm) 0 0 0 0 0 0
Ende des Nachbrennens (s) - -- - -- - --
Ende des Nachglimmens (s) -- - -~ -- -- -~
Gelbscht nach (s) -- - -- -- -- --
Rauchentwicklung keine
Brennendes Abfallen : ; . . . .

. nein | nein | nein | nein | nein | nein
Zeitpunkt (s)
Probenanordnung: aufgetragen auf eine Tragerplatte aus Stahlblech nach

DIN EN 13238

Flammenangriffspunkt: untere Probenvorderkante

Beflammungszeit:
Beflammung:

15 Sekunden
Kantenbeflammung

Anzahl der Proben: 6

Proben-Nr. |

1

2

[ |

( Zeitangaben ab Versuchsbeginn )

Entziindung (s)

5

Erreichen der Melmarke (s)

Selbstverldschen
der Flammen (s)

Groélite Flammenhohe (cm)

Ende des Nachbrennens (s)

Ende des Nachglimmens (s)

Geldscht nach (s)

Rauchentwicklung

keine

Brennendes Abfallen

Zeitpunkt (s)

nein

nein
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3  Besonderer Hinweis
Die Prifergebnisse beziehen sich nur auf das Verhalten der Proben von einem Bauprodukt
unter den speziellen Prifbedingungen bei der Prifung; sie sind nicht als einziges Kriterium

zur Bewertung der potentiellen Brandgefahr des Bauprodukts im Anwendungsfall zu
verstehen.

Erwitte, 17.11.2011

Der Leit

ZM/WQ”/ //Z//ZJ

(D/pl -Ing. Rademacher) (Dipl.-Ing. Bloch)

der Prifstelle Der Sachbearbelte 7
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Bericht zur Klassifizierung des
Brandverhaltens

Nr. 230008261-2
vom 17.11.2011

Auftraggeber : CD-Color GmbH & Co. KG
Wetterstralle 58
58313 Herdecke

Auftrag: Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1

Auftragsdatum: 12.08.2011

Notifizierte Stelle Nr.: -0432-

Bezeichnung des zu klassifizierenden Bauprodukts:

Zweikomponenten Polyurethan Buntlack "LUCITE® 2K PUR Xtrem"

Dieser Bericht bestimmt die Klassifizierung des o. g. Bauprodukts in Ubereinstimmung mit
dem in DIN EN 13501-1 angegebenen Verfahren.

Klassifizierungsberichte dirfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unveréndert veréffentlicht
oder vervielfaltigt werden.
Dieser Klassifizierungsbericht umfasst 3 Seiten.
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1 Beschreibung des Bauproduktes

"LUCITE® 2K PUR Xtrem" ist ein wasserverdiinnbarer, seidenglanzender 2K Polyurethan
(PUR) Buntlack zur Beschichtung von mechanisch und chemisch stark beanspruchten
Untergriinden im Innen- und AuRenbereich.

Mischungsverhaltnis "Stammlack" : "Harter" 9 : 1 Gewichtsteile
Rohdichte, nass 1100 kg/m®
Auftragsmenge, nass Verbrauch 154 ml/m?

2 Prifberichte und Priifergebnisse, die der Klassifizierung zugrunde liegen

2.1 Priifberichte

Nummer des ..
Name des Labors Auftraggeber Priifberichts Priifverfahren
CD-Color GmbH & Co. KG
DIN EN ISO
Wetterstralle 58 x
MPA NRW 230008261-1 11925-2
58313 Herdecke
2.2 Priifergebnisse
. Anzahl der
Priifverfahren Versuche Parameter Priifergebnisse
DIN EN ISO 11925-2 Failnm) <150
24
brennendes Abtropfen / nein
Beflammung 15 s Abfallen
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3 Kilassifizierung und direkter Anwendungsbereich

3.1Referenz
Die Klassifizierung wurde in Ubereinstimmung mit den Abschnitten 11 und 14.1 der

Norm DIN EN 13501-1 : 2007 durchgefihrt.

3.2 Klassifizierung

Das Material wird in Bezug auf sein Brandverhalten klassifiziert als : E
Die zusatzliche Klassifizierung in Bezug auf die Rauchentwicklung ist : -

Die zusatzliche Klassifizierung in Bezug auf das brennende Abtropfenist: --

Damit ergibt sich als Klassifizierung des Brandverhaltens des Materials :

Brandverhalten Rauch- Brennendes
entwicklung Abtropfen

E N N d.h. E

3.3 Anwendungsbereich des Produktes

Die Klassifizierung gilt nur fur das unter Abschnitt 1 beschriebene Bauprodukt:

Zweikomponenten Polyurethan Buntlack "LUCITE® 2K PUR Xtrem".

Die Klassifizierung gilt nur, wenn der weil3e Buntlack in der praktischen Verwendung mit

einer Auftragsmenge vom 162 g/m? bis 266 g/m? bei einer Schichtdicke von 96,41 um bis

100,3 ym auf Tragerplatten

- der Klasse A1 oder A2-s1, dO mit einer Rohdichte von mindestend 1350 kg/m? oder

- aus Metall mit einem Schmelzpunkt von mindestens 1000 °C und einer Rohdichte von
mindestens 5888 kg/m?® aufgetragen wird.

4 Einschrankungen
Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt keine Typzulassung oder Produktzertifizierung.

Erwitte, den 17.11.2011

[7."3" der Prfstelle 23 ~ Der Sachbearbeiter

(Dipl.-Ing. Rademacher) * (Dipl.-Ing. Bloch)



