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WDVS FASSADE

Sockel fachgerecht abdichten

Bei Warmedammverbundsystemen werden im Sockelbereich Sockeldammplatten auf Abdichtungen

Putzabdichtung!

Drén- und
Schutzbahn

angeordnet. Dabei gibt es haufig Unsicherheiten hinsichtlich der regelwerkskonformen Ausfiihrung.

Das Wichtigste dabei: Um ein Abrutschen der Sockeldammplatten zu verhindern, miissen diese -

zusatzlich zur ublichen Verklebung - oberhalb der Abdichtungsebene mechanisch fixiert werden.

Von Markus Hemp

Wirmedammverbundsysteme (WDVS) haben sich seit
Jahrzehnten bewéhrt, denn sie sind eine wirtschaft-
liche Méglichkeit, um auch an der Fassade sehr hohe
Dédmmstandards zu realisieren. Die Systeme sind
entweder konform zu den Normen DIN EN 13499,
beziehungsweise DIN EN 13500 oder anderweitig
bauaufsichtlich geregelt.

Die Abdichtung der erdberiihrten Bauteile einschlief3-
lich des Sockelbereichs muss geméf3 DIN 18533 ge-
plant und ausgefiihrt werden. Fiir den Lastfall W1-E
(Bodenfeuchte und nichtdriickendes Wasser) und
W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel
sowie Kapillarwasser in und unter Wanden) haben
sich kaltselbstklebende Bitumenbahnen (KSK-Bah-
nen), wie zum Beispiel ,Delta-Thene“ fiir die Ab-
dichtung von KellerauBBenwénden bewihrt. Diese sind
gemil} DIN EN 13969 CE-gekennzeichnet und ent-
sprechen den Vorgaben der DIN 18533-2 beziehungs-
weise der DIN SPEC 20000-202.

Effiziente Abdichtung mit KSK-Bahnen
Die Vorteile beim Einsatz von KSK-Bahnen liegen im
Vergleich zu anderen Abdichtungsprodukten vor allem

in der schnellen, einfachen und sicheren Verarbeitung.
Sofort nach der Verlegung der KSK-Bahnen konnen
Perimeterddmmplatten mit Bitumenkaltklebern —wie
zum Beispiel polymermodifizierten Bitumendick-
beschichtungen (PMBC) —, mit geeigneten minerali-
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FASSADE WDVS

Montage der So-
ckelddammplatten
nach Verlegung der
Perimeterddmmung
und der Dran- und
Schutzbahn mit an-
schliefender Verfiil-
lung der Baugrube
Fotos: Dorken

Die Perimeterdamm-
platten werden auf
der KSK-Bahn ,,Delta-
Thene” verklebt
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V' ‘ai‘medammstoffe fiir Gebdude -

lWDVS] aus Mineralwolle - Speznflkat
DIN 18533 Abdichtung von erdberiihrten Baut
DIN EN 13969 Abdichtungsbahnen - Bitumenbah-
 nen fiir die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuch-
te und Wasser - Definitionen und Eigenschaften
DIN 18533-2 Abdichtung von erdberiihrten
Bauteilen - Teil 2: Abdichtung mit bahnenformigen
Abdichtungsstoffen
DIN SPEC 20000-202, Anwendung von Bauproduk-
ten in Bauwerken - Teil 202: Anwendungsnorm fiir
Abdichtungsbahnen nach Europaischen Produkt-
normen zur Verwendung als Abdichtung von
erdberiihrten Bauteilen, von Innenrdaumen und von
Behaltern und Becken

schen Klebern oder mit Ddmmstoffklebern auf Poly-
urethanbasis mit einer empfohlenen Haftzugfestigkeit
> 80 kPa gemB EN 1607 aufgebracht werden. KSK-
Bahnen sind damit eine besonders effiziente Losung
fiir die Abdichtung erdberiihrter Aulenwénde, die
oberhalb der Geldndeoberkante (GOK) beziehungs-
weise oberhalb der Belagsoberfliche mit einem WDVS
geddmmt werden.

Problemzone Sockel

Der Gebidudesockel umfasst einen Bereich, der etwa
20 cm unterhalb der GOK (untere Sockellinie) beginnt
und mindestens 30 cm oberhalb der GOK (obere So-
ckellinie) endet. In diesem Bereich trifft das WDVS
auf die mit KSK-Bahnen oder mit einem anderen
normkonformen Produkt abgedichtete und mit
Perimeterddmmplatten versehene Kellerauflenwand.
Beide Leistungen werden héufig von unterschied-
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lichen Gewerken erbracht und tiberschneiden sich,
was die fachgerechte Ausfiihrung erschweren kann.
Hinzu kommt, dass Sockelsysteme — im Unterschied
zum WDVS — nicht ,zulassungspflichtig” sind. Das
bedeutet: Hier diirfen geeignete Produkte unterschied-
licher Hersteller kombiniert werden. Auch daraus
kénnen sich Abstimmungsprobleme ergeben. Die Be- *
lastungen durch Spritzwasser und auch durch mecha-
nische Beanspruchungen sind am Sockel jedoch deut-
lich hoher als an den iibrigen Fassadenflachen. Eine
fachgerechte und abgestimmte Ausfiihrung ist deshalb
zwingend notwendig.

Erst lesen, dann ausfiihren

Dafiir wird zunéchst die KSK-Bahn einschlieflich
des oberen Abschlusses nach Herstellervorschrift
verlegt. Dann kénnen die Perimeterddmmplatten
etwa bis zur Hohe der unteren Sockellinie aufgeklebt
werden. Im Sockelbereich selbst werden iiblicherwei-
se iiberputzbare Sockeldimmplatten mit gewaffelter
beziehungsweise gefinierter Oberfliache in voll-
stdndiger Plattenhshe in Kombination mit den be-
reits erwahnten Klebern eingesetzt. Wichtig ist die
zusitzliche Verdiibelung der Sockelddmmplatten
oberhalb der Abdichtung (mindestens 15 cm iiber
GOK), um ein Abrutschen der Ddmmplatten zu ver-
hindern.

Diese Vorgehensweise wird auch im Merkblatt
JAusfithrung von Sockelbereichen bei Warmeddmm-
verbundsystemen und Putzsystemen® empfohlen, das
vom Verband fiir Dammsysteme, Putz und Mortel e.
V.(VDPM) herausgegeben wird. Das Merkblatt enthalt
viele weitere Hinweise und Empfehlungen, zum Bei-
spiel auch zur Art und Ausfithrung der Putze im So-
ckelbereich, zum Geldndeanschluss oder zu empfeh-
lenswerten MafBnahmen bei erhohter mechanischer
Beanspruchung des Sockels.

Werden die Verlegeanleitungen der Hersteller und die
Empfehlungen des genannten Merkblatts berticksich-
tigt, konnen Sockelbereiche bei Warmedammverbund-
systemen — auch gewerkeiibergreifend — dauerhaft
sicher ausgefiihrt werden.

Markus Hemp arbeitet im Technischen Marketing bei der
Dorken GmbH & Co. KG in Herdecke.



