Nachhaltigkeitsdatenblatt

DORKEN

LUCITE® 144 HVLP All-Top Satin

Einsatzbereich Kurztext (Verwen-
dungszweck)

GISCode
VOC-Kategorie

VOC-Gehalt (EU)

(Test) Link Technisches Merk-
blatt

Deklaration der Inhaltsstoffe

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Weichmachergehalt nach VdL-RL
01

Wirkstoffe zum Lagerungsschutz

Wirkstoffe zum Beschichtungs-
schutz

Blei, Cadmium, Chrom VI

CMR-Stoffe der Kategorien 1A
und 1B

PBT und vPvB - Stoffe
Ozonschadigende Stoffe

Einhaltung der Begrenzung von
Emissionen aus der Titandioxid-
Industrie

Formaldehyd / Formaldehydde-
potstoffe

26.04.2023

Intelligentes Ein-Topf-System fiir hochwertige Spritzlackierungen auf Hol-
zuntergriinden, Holzwerkstoffen, Hart-PVC, Aluminium und Zink und wei-
teren Untergriinden. Bei zweimaliger Lackierung z. B. auf Altanstrichen
kann auf eine weitere Grundierung verzichtet werden. Anwendbar auf na-
hezu allen baustellentiblichen Untergriinden.

Bauteile auBen: Dachuntersichten, Fassadenbekleidungen, Fenster- und
Tiuren, Gelander, Dachrinnen, Fallrohre, Garagentore, etc.

Bauteile innen: Innentiren, Fenster, Wand- und Deckenpaneele, Stuckpro-
file und FuBleisten etc.

LUCITE® 144 HLVP All-Top Satin ist fur die Innen- und AuBenanwendung
optimal geeignet.

BSW30 Beschichtungsstoffe, wasserbasiert, I6semittelhaltig

Wb - Wasserbasierend, d - Holz- und Metallfarben fir Gebdudedekoratio-
nen und -verkleidungen (Innen und AuB3en)

53 g/l

https://www.doerken.com/de/de/content/preview/29974/file/
TDS_LUCITE%C2%AE%20144%20HVLP%20AIll-Top%20Satin DE_DE 2023.
02.08.pdf

Acrylat-Copolymer, Polyurethan, ggf. Titandioxid, ggf. organische und an-
organische Buntpigmente, ggf. RuB, Chlorite, Talkum, Dolomit, Wasser,
Propylenglykol, Butyldiglykol, Methoxypropoxypropanol, Polyethylen-
wachs, Wirkstoffe zum Lagerschutz

kein Rezepturbestandteil

Benzisothiazolinon, Chlormethylisothiazolinon, Methylisothiazolinon
kein Rezepturbestandteil

< 0,1%, Keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und
Chrom-VI-Verbindungen, keine Verwendung bei der Herstellung

kein Rezepturbestandteil

kein Rezepturbestandteil

kein Rezepturbestandteil

ja

< 10png/m3 nach 1SO 16000-6 2005 Messbericht SGS
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DORKEN

LUCITE® 144 HVLP All-Top Satin

Franzosisches Emissionslabel auf
Grundlage der ISO 16000

Prifberichte, Gutachten, Dienst-
leistungen

Einstufung nach BFS-Merkblatt
Nr. 26

Produktgruppen
VOC-Gehalt gem. RL2004/42/EG

Umweltkennzeichen "Blauer En-
geIll

Verdinnbarkeit mit Wasser

DGNB-Qualitatsstufen

Einzelverbindungsgruppen mit
besonders besorgniserregenden
Eigenschaften

SVHC
VOC-Wert

QNG-Anforderungen an die
Schadstoffvermeidung

Produktgruppen
VOC Wert (BNB)
Reproduktionstoxische Phtalate

26.04.2023

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR"

Allergikerberatung

Angaben zum Brandverhalten

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) 1.1.6
Einstufung nach Schweizer Umwelt Etikette
Emissionsverhalten

Indirekten Kontakt mit Lebensmitteln
Konformitatsbescheinigung

Reinigungsfahigkeit / Desinfektionsmittelbestandigkeit
RoHS-Konformitat

Sichere Verwendung

Umweltproduktdeklaration (EPD)

Zertifizierungen

Bindemittel-Klasse A = Dispersionsfarbe mit hohem Bindemittelanteil, Pig-
mentgruppe 1 - 3 je nach Farbton

Lacke und Lasuren
<100 g/L

nein

ja
Erfullt die DGNB-Qualitatsstufen 1 — 4

Das Produkt erfiillt die Gleichwertigkeit zum RAL-UZ 12a in Bezug auf den
VOC-Gehalt.

kein Rezepturbestandteil

<0,1%
Whb: VOC < 130g/I

erfullt

Lacke und Lasuren
100g/1
<0,1%
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LUCITE® 144 HVLP All-Top Satin

Qualitatsstufen (BNB)

Produktgruppe
VOC-Limit
Limit erfallt
Recyclinganteil

Schnell nachwachsende Roh-
stoffe

Regionale Materialen
Produktionsort

Tierversuche

Politik der Doérken-Gruppe

Qualitats- und Umweltmana-
gement

26.04.2023

Wetterstr. 58, 58313 Herdecke * Tel.:+49 2330 63 243 - Fax.:+49 2330 63 100 243
coatings@doerken.de - www.doerkencoatings.de

QN 1 bis QN 4 erfillt (75%)

Pigmented Lacquer

275 g/l of product minus water
ja

keiner

keine

Keine Angaben
Wetterstr. 58, 58313 Herdecke

nein

DORKEN

,Dorken schiitzt Werte “ steht immer fiir qualitativ hochwertige Giter
und Leistungen, in denen wir auch in Zukunft unsere Marktchancen sehen.
Selbstverstandlich gilt dieser Leitsatz auch fur den Schutz der Umwelt und

der Menschen.

Die Unternehmen der Dérken-Gruppe sind nach DIN EN ISO 9001 und
DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Zusatzlich erfillen sie die strengen Anforde-

rungen des sogenannten Oko-Audits (EMAS).

Dorken Coatings GmbH & Co. KG



