Nachhaltigkeitsdatenblatt

DORKEN

DELTA® Impragniergrund 1.02

Beschreibung und Einsatzgebie-
te

GISCode
VOC-Kategorie
VOC-Gehalt (EU)

(Test) Link Technisches Merk-
blatt

Deklaration der Inhaltsstoffe

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Weichmachergehalt nach VdL-RL
01

Wirkstoffe zum Lagerungsschutz

Wirkstoffe zum Beschichtungs-
schutz

Holzschutzmittel, Produktart 8

Blei, Cadmium, Chrom VI

CMR-Stoffe der Kategorien 1A
und 1B
PBT und vPvB - Stoffe

Ozonschadigende Stoffe

Franzosisches Emissionslabel auf
Grundlage der ISO 16000

06.12.2023

DELTA® Impragniergrund 1.02 dient dem Schutz von statisch nicht bean-
spruchter Holzer ohne Erdkontakt im AuBenbereich vor holzzerstorden
Pilz-, (gemaB EN 113), Blaue-, (gemaB EN 152) und Schimmelbefall (ge-
maB EN 15457).

HSL10 Holzschutzmittel, |6semittelbasiert, aromatenfrei
Lb - Losemittelbasierend, h - Bindende Grundierungen
747 g/l

https://www.doerken.com/de/de/content/preview/18057/file/
TDS_DELTA%C2%AE%20Impr%C3%A4gniergrund%201.02_DE_DE 2022.
04.19.pdf

Alkydharz, Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane,
<2% Aromatengehalt, Salze organischer Sauren mit den Metallen: Lithium
und Strontium, 2-Pentanonoxim, Holzschutzmittel: lodpropiynylbutylcar-
bamat, ggf. Propiconazol, ggf Diamin

kein Rezepturbestandteil

kein Rezepturbestandteil

kein Rezepturbestandteil

lodpropinylbutylcarbamat, ggf. Propiconazol, ggf Diamin

< 0,1%, Keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und
Chrom-VI-Verbindungen, keine Verwendung bei der Herstellung

kein Rezepturbestandteil

kein Rezepturbestandteil

kein Rezepturbestandteil

nicht gepriift
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Nachhaltigkeitsdatenblatt

DORKEN

DELTA® Impragniergrund 1.02

Prifberichte, Gutachten, Dienst-
leistungen

Produktgruppen

VOC-Gehalt gem. RL2004/42/EG

Umweltkennzeichen "Blauer En-
geIll

Verdinnbarkeit mit Wasser

DGNB-Qualitatsstufen

Einzelverbindungsgruppen mit
besonders besorgniserregenden
Eigenschaften

SVHC
VOC-Wert

QNG-Anforderungen an die
Schadstoffvermeidung

Produktgruppen

VOC Wert (BNB)

Reproduktionstoxische Phtalate

06.12.2023

Allergikerberatung

Angaben zum Brandverhalten

BNB Zertifizierung nach BN 1.1.6
Einstufung nach Schweizer Umwelt Etikette
Emissionsverhalten

Indirekten Kontakt mit Lebensmitteln
Konformitatsbescheinigung
Reinigungsfahigkeit / Desinfektionsmittelbestandigkeit
RoHS-Konformitat

Sichere Verwendung

Zertifizierungen

HOLZSCHUTZMITTEL FUR NICHTTRAGENDE BAUTEILE UND HOLZFENS-
TER

747

nein

nein

Innenliegende nichttragende Bauteile: Das Produkt darf nicht verwendet
werden!

AuBenliegende nichttragende Bauteile: DGNB Qualitatsstufen 1 und 2 =
Verkehrsfahiges Biozidprodukt nach VO 528/2012/EG *

Holzfenster: DGNB Qualitatsstufen 3 und 4 = Verkehrsfahiges Biozidpro-
dukt nach VO 528/2012/EGukt nach VO 528/2012/EG *

kein Rezepturbestandteil

<0,1%
reproduktionstoxische Borverbindungen <0,1%

erfallt

HOLZSCHUTZMITTEL FUR NICHTTRAGENDE BAUTEILE UND HOLZFENS-
TER

> 300 g/L
<0,1%
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Nachhaltigkeitsdatenblatt

DORKEN

DELTA® Impragniergrund 1.02

Qualitatsstufen (BNB)

Produktgruppe
VOC-Limit
Limit erfullt
Recyclinganteil

Schnell nhachwachsende Roh-
stoffe

Regionale Materialen
Produktionsort

Tierversuche

Politik der Doérken-Gruppe

Qualitats- und Umweltmana-
gement

06.12.2023

Qualitatsniveau 3, BAUA zugelassenes Biozidprodukt flir auBenliegende
nichttragende Holzbauteile mit reproduktionstoxische
Borverbindungen < 0,1 %, 50 Pkt.

Clear Wood Finishes, Varnish
275 g/l of product minus water
nein

keiner

keine

Keine Angaben
Wetterstr. 58, 58313 Herdecke

nein

.Dorken schiitzt Werte “ steht immer fir qualitativ hochwertige Guter
und Leistungen, in denen wir auch in Zukunft unsere Marktchancen sehen.
Selbstverstandlich gilt dieser Leitsatz auch fiir den Schutz der Umwelt und
der Menschen.

Die Unternehmen der Dérken-Gruppe sind nach DIN EN ISO 9001 und
DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Zusatzlich erfillen sie die strengen Anforde-
rungen des sogenannten Oko-Audits (EMAS).
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