[ K
Seite: 1/13 DORKE N®

Sicherheitsdatenblatt
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: CWS WERTLACK® DuoTop Matt

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Beschichtungsmittel

Verwendungen, von denen abgeraten wird

Dieses Produkt ist nicht fiir andere als die in "Verwendung des Stoffes / des Gemisches" angegebenen
Verwendungszwecke geeignet. Wenn lhre Verwendung nicht aufgefuhrt ist, wenden Sie sich bitte an den
Ersteller dieses Sicherheitsdatenblatt.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

Doérken Coatings GmbH & Co. KG

Wetterstr. 58

58313 Herdecke

www.doerkencoatings.de

Tel: +49 2330 63 243
Fax: +49 2330 63 100 243
Auskunftgebender Bereich: msds.coatings@doerken.de

1.4 Notrufnummer:
Emergency CONTACT (24-Hour-Number):
GBK GmbH +49 (0)6132-84463

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Flam. Liq. 3 H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme

GHSO02

Signalwort Achtung

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Gefahrenhinweise
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, hei’en Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.

P261 Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe tragen.

P403+P233 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaR den oértlichen / regionalen / nationalen /

internationalen Vorschriften.
Zusatzliche Angaben:
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
EUH208 Enthalt Phthalsdureanhydrid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH211 Achtung! Beim Spriihen kdnnen gefahrliche lungengangige Tropfchen entstehen. Aerosol oder
Nebel nicht einatmen.

2.3 Sonstige Gefahren

Die Dampfe des Produktes sind schwerer als Luft und kdnnen sich am Boden, in Gruben, Kanélen und
Kellern in héherer Konzentration sammeln.

Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 13463-67-7 Titandioxid 25-50%
EINECS: 236-675-5 Carc.2,H3%1 ]

Reg.nr.: 01-2119489379-17-xxxx

EG-Nummer: 918-481-9 Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, >10-<50%

Reg.nr.: 01-2119457273-39-xxxx | cyclische Verbindungen, <2% Aromaten

Asp. Tox. 1, H304, EUH066
EG-Nummer: 919-857-5 Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, >1-<10%
Reg.nr.: 01-2119463258-33-xxxx | cyclische Verbindungen, <2% Aromaten

Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336,
EUH066

EG-Nummer: 927-632-8 Kohlenwasserstoffe, C14-C18, n-Alkane, iso-Alkane, 1-10%
Reg.nr.: 01-2119457736-27-xxxx | cyclische Verbindungen, <2% Aromaten

Asp. Tox. 1, H304, EUH066
CAS: 55172-98-0 Bariumneodecanoat >0-<2,5%

EINECS: 259-509-3 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332
Reg.nr.: 01-2119978984-12-xxxx

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 77-99-6 Trimethylolpropan <0,25%
EINECS: 201-074-9 'Repr. 2, H361fd
Reg.nr.: 01-2119486799-10-xxxx
CAS: 85-44-9 Phthalsdureanhydrid >0,1-<0,25%
EINECS: 201-607-5 |Resp. Sens. 1, H334; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, |
Reg.nr.: 01-2119457017-41-xxxx | H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3,

H335

Zusitzliche Hinweise:

Alle eingesetzten Kohlenwasserstoffe erfullen die Anmerkung P (weniger als 0,1 % Benzol) der CLP-
Verordnung.

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise:

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Niemals darf einem Bewusstlosen etwas Uber den Mund verabreicht werden.
Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:

Mit viel Wasser und Seife waschen.

Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen. Nicht kratzen.

Nach Augenkontakt:

Kontaktlinsen entfernen. Augenlieder gedffnet halten und sofort mindestens 10 Minuten lang mit sauberem,
flieRendem Wasser spllen.

Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken:

Mund aussptilen und reichlich Wasser nachtrinken.

Sofort arztlichen Rat einholen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Allergische Erscheinungen

Langerer oder wiederholter Hautkontakt kann entfettend wirken und zu Dermatitis flhren.

Unter anderem Kopfschmerzen, Schwindel, Benommenheit, Ubelkeit, Midigkeit/Schlafrigkeit, betdubende
Wirkung, trockene Haut, allergische Reaktionen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel:

Léschpulver; Schaum, CO,

Feuerldschmaflnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl
(Fortsetzung auf Seite 4)
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5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.

Die Dampfe des Produktes sind schwerer als Luft und kdnnen sich am Boden, in Gruben, Kanalen und
Kellern in héherer Konzentration sammeln.

Bei Brand entstehen gefahrliche Zersetzungsprodukte wie dichter, schwarzer Rauch, Kohlendioxid (CO,),
Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx). Das Einatmen dieser Zersetzungsprodukte kann ernste
Gesundheitsschaden verursachen.

Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Stoffe nicht auszuschlieen.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Vollschutzanzug tragen.

Weitere Angaben Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen anzuwendende
Verfahren

Schutzausriistung tragen. Ungeschutzte Personen fernhalten.

Von Zindquellen fernhalten und Raum gut liften. Dampfe nicht einatmen.

Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Die Bildung explosionsgefahrlicher und entziindlicher Losungsmitteldampfe vermeiden.

Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Fir gute Raumbeliiftung auch im Bodenbereich sorgen (Dampfe sind schwerer als Luft).

Material kann sich elektrostatisch aufladen. Das tragen antistatischer Kleidung und Schuhwerk ist empfohlen.

Beriihrung mit der Haut und den Augen sowie das Einatmen von Dampfen vermeiden.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Verhinderung der Handhabung von unvertraglichen Stoffen und Gemischen. Unvertragliche Stoffe: siehe
Abschnitt 10.5

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

Explosionsgeschiitzte Gerate/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden.
Nur im Freien oder in explosionsgeschutzten Rdumen handhaben.

Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behalter:

Sicherstellen, dass Leckagen zuriickgehalten werden kénnen, z.B. mit Hilfe von Auffangwannen.
Vor Frost, Hitze und Sonneneinstrahlung schutzen. Dicht verschlossen, kihl und trocken lagern.
Zusammenlagerungshinweise:

Regeln zur Zusammenlagerung gemafl TRGS 510 - ,Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen
Behaltern“ beachten.

Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Keine.

Lagerklasse: 3

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindbare Fliissigkeiten

GISCODE: BSL20

7.3 Spezifische Endanwendungen
Beschichtungsmittel
Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten: Keine Angabe.
Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Fir gute Belliftung des Arbeitsraumes und/oder Absaugeinrichtung am Arbeitsplatz sorgen.
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Fir gute LUftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.

Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Atemschutz

Beim Spritzen ist immer Atemschutz erforderlich.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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Kombinationsfilter A2(-P2) gemaf EN 14387 verwenden.

Handschutz

Mit Handschuhen arbeiten. Handschuhe miissen vor Gebrauch auf Schaden untersucht werden. Fehlerhafte
oder beschadigte Handschuhe durfen nicht verwendet werden. Schutzhandschuhe missen den
Spezifikationen der EG - Richtlinie 89/686/EWG und der Norm EN 374 genligen.

Handschuhmaterial

Nitrilkautschuk

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf} deshalb vor dem Einsatz tberpriift werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augen-/Gesichtsschutz

Zum Schutz gegen Spritzer Schutzbrille tragen.

Augenspllflasche oder Augendusche im Arbeitsraum bereitstellen.
Berufsgenossenschaftliche Regeln - BGR 192 Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz

Koérperschutz: Losemittelbestandige Schutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben

Aggregatzustand Flissig

Farbe Verschieden, je nach Einfarbung

Geruch: Schwach nach aliphatischen Kohlenwasserstoffen
Geruchsschwelle: Bei Gemischen nicht anwendbar.
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht sicherheitsrelevant.

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich 145-205 °C (Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane,
iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten)

Entziindbarkeit Entztndlich.

Untere und obere Explosionsgrenze

Untere: 0,4 Vol % (Kohlenwasserstoffe, C14-C18, n-Alkane,
iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten)

Obere: 7 Vol % (Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-

Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten)

Flammpunkt: 59 °C

Ziindtemperatur >200 °C (Kohlenwasserstoffe, C14-C18, n-Alkane,
iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten)

Zersetzungstemperatur: Bei Gemischen nicht anwendbar.

pH-Wert: Gemisch ist unldslich (in Wasser).

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Viskositat:

Loslichkeit

Wasser:

polaren Losemitteln:

unpolaren Lésemitteln:
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert)

Dampfdruck bei 20 °C:

Dichte und/oder relative Dichte
Dichte bei 20 °C:
Dampfdichte

> 90 s (20°C / DIN 53211 / 4 mm)
> 60 s (20°C / 1SO 2431 /6 mm)
> 20,5 mm?/s (40°C)

Nicht bzw. wenig mischbar.
Nicht bzw. wenig mischbar.
Vollstandig mischbar.

Bei Gemischen nicht anwendbar.
3 hPa (Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-
Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten)

1,01-1,32 g/cm?
Nicht anwendbar.

9.2 Sonstige Angaben

Aussehen:

Form:

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit
Ziindtemperatur:

Explosive Eigenschaften:

Zustandsanderung
Erweichungspunkt oder -bereich
Oxidierende Eigenschaften:

Verdampfungsgeschwindigkeit

Flassig

Das Gemisch enthéalt keine als selbsterhitzungsfahig
eingestuften Stoffe. Es kann daher angenommen
werden, dass das Gemisch nicht selbstentziindlich ist.
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist
die Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/
Luftgemische maoglich.

Die Zubereitung ist brennbar, jedoch nicht
brandfordernd.
Bei Gemischen nicht anwendbar.

Angaben uiber physikalische Gefahrenklassen
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff

Entziindbare Gase

Aerosole

Oxidierende Gase

Gase unter Druck

Entziindbare Fliissigkeiten

Entziindbare Feststoffe

Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische
Pyrophore Fliissigkeiten

Pyrophore Feststoffe

Selbsterhitzungsfihige Stoffe und Gemische
Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser
entziindbare Gase entwickeln

entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
Flissigkeit und Dampf entziindbar.
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt

entfallt

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
Oxidierende Feststoffe entfallt
Organische Peroxide entfallt
Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und
Gemische entfallt
Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt
ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitét

10.1 Reaktivitat Bei Erhitzen: Dampfe konnen mit Luft explosive Gemische bilden.
10.2 Chemische Stabilitat Das Produkt ist unter normalen Lagerbedingungen stabil.
10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten. Nicht rauchen.

10.5 Unvertragliche Materialien: starke Oxidationsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Im Falle eines Brandes entstehen schwarzer Rauch und Kohlenstoffoxide. Unter bestimmten
Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Produkte nicht auszuschlie3en.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Bei den genannten Angaben handelt es sich um Literaturwerte bzw. um Hersteller-/Lieferantenangaben.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

Schwere Augenschadigung/-reizung
Losemittelspritzer konnen Reizungen am Auge und reversible Schaden verursachen.
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Keimzellmutagenitédt Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Karzinogenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der Viskositat (siehe Abschnitt 9) entfallt eine Einstufung als aspirationsgefahrlich.
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Allgemeine Hinweise:

Das Einatmen von Losemittelanteilen oberhalb der AGW- oder MAK-Grenzwerte kann zu
Gesundheitsschaden wie Reizung der Schleimhdute und Atmungsorgane, Nieren- und Leberschaden sowie
der Beeintrachtigung des zentralen Nervensystems fiihren. Anzeichen: Kopfschmerzen, Schwindel,
Mudigkeit, Muskelschwéche, betadubende Wirkung und in Ausnahmeféllen Bewusstlosigkeit. LAngerer oder
wiederholter Kontakt mit dem Produkt beeintrachtigt die natiirliche Hautrlickfettung und fihrt zum
Austrocknen der Haut. Das Produkt kann durch die Haut in den Kérper gelangen. Losemittelspritzer kdnnen
Reizungen am Auge und reversible Schaden verursachen.

Zusatzliche toxikologische Hinweise:

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
Das Produkt ist nicht als Keimzell-mutagen, karzinogen oder reproduktionstoxisch (CMR-Eigenschaften)
eingestuft.

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschédliche Eigenschaften

540-97-6 | Dodecamethylcyclohexasiloxan (D6) Liste Il
541-02-6 | Decamethylcyclopentasiloxan (D5) Liste Il
556-67-2 | Octamethylcyclotetrasiloxan (D4) Liste II; 1

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat: Es sind keine Daten/Informationen ber die Zubereitung vorhanden.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten

OECD 301F Manometric Respirometry Test|80 % (28d)
leicht biologisch abbaubar

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten

Biologische Abbaubarkeit 80 % (28d)
leicht biologisch abbaubar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten
Verteilungskoeffizient log Pow | 5-6,7 (n-Octanol/Wasser)

12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
(Fortsetzung auf Seite 10)
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Produkt enthalt keine relevanten Stoffe, die als persistent, bioakkumulierend und toxisch (PBT) oder
als sehr persistent und sehr bioakkumulierend (vPvB) bewertet wurden.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Far Informationen zu endokrinschadigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.

12.7 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

(Fortsetzung von Seite 9)

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausm{ll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Muf3 unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugefihrt werden.

Europaisches Abfallverzeichnis

08 01 11*

Farb- und Lackabfalle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten

HP3

entztundbar

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
ADR, IMDG, IATA UN1263

14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung

ADR

1263 FARBE

IMDG, IATA PAINT

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR

\ 4

Klasse

3 (F1) Entzindbare flissige Stoffe

Gefahrzettel 3
IMDG, IATA

\ 4

Class
Label

3 Entziindbare flissige Stoffe

3

(Fortsetzung auf Seite 11)
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14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA I

14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den

Verwender Achtung: Entzindbare flissige Stoffe

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-

Zahl): 30

EMS-Nummer: F-E,S-E

Stowage Category A

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg

gemaB IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

Transport/weitere Angaben:

ADR

Begrenzte Menge (LQ) 5L

Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hoéchste Nettomenge je AuRenverpackung: 1000 ml

Beforderungskategorie 3

Tunnelbeschrankungscode D/E

Bemerkungen: Bei Verwendung von Gefallen mit einem
Fassungsraum von hdchstens 450 Litern unterliegt der
Transport nicht den Vorschriften des ADR, es wird
jedoch empfohlen dann in den Frachtpapieren zu
vermerken:
> BEFORDERUNG NACH UNTERABSCHNITT
2.2.31.5ADR <

IMDG

Limited quantities (LQ) 5L

Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

Bemerkungen: Not subject to the IMDG provisions when packed in
receptacles not exceeding 30 L capacity.

UN "Model Regulation™: UN 1263 FARBE, 3, lll, (D/E)

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 2012/18/EU

Namentlich aufgefiihrte geféahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
(Fortsetzung auf Seite 12)
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Seveso-Kategorie P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t
Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 t
VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgerdaten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
VERORDNUNG (EU) 2019/1148

Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften:

Hinweise zur Beschéftigungsbeschrankung:

Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten.

Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende Mutter beachten.
Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 2004/42

VOC Grenzwert nach 2004/42/EG fiir Kategorie d (Lb) und maximaler VOC-Gehalt: siehe Deckel.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Die tatsachlichen Bedingungen am Arbeitsplatz entziehen sich unseres Wissens und unserer Kontrolle. Das
Produkt/die Zubereitung darf ohne die ausdrickliche Genehmigung des Herstellers nicht fir andere als die
beschriebenen Verwendungszwecke benutzt werden. Der Benutzer ist fiir die Einhaltung aller gesetzlichen
Bestimmungen verantwortlich.

Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Mit der neuesten Version werden alle
vorangegangenen Sicherheitsdatenblatter auller Kraft gesetzt.

Fir weitere Informationen bitte das technische Datenblatt zu Rate ziehen.

Allgemeiner Warnhinweis: Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschaden flhren.
(Fortsetzung auf Seite 13)
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Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 528/2012

Zusitzliche Angaben:

Enthalt Phthalsdureanhydrid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Achtung! Beim Spriihen kénnen gefahrliche lungengangige Tropfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht

einatmen.

Tastbares Warnzeichen

Relevante Sitze

H226  Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H302  Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304  Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H315  Verursacht Hautreizungen.

H317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318  Verursacht schwere Augenschaden.

H332  Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H334  Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336  Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H361fd Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib
schadigen.

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Entziindbare Flissigkeiten ‘ Auf der Basis von Prifdaten

Datum der Vorgangerversion: 03.03.2023
Versionsnummer der Vorgangerversion: 02-05

Abkiirzungen und Akronyme:

Flam. Lig. 3: Entziindbare Flussigkeiten — Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
Resp. Sens. 1: Sensibilisierung der Atemwege — Kategorie 1

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

Carc. 2: Karzinogenitat — Kategorie 2

Repr. 2: Reproduktionstoxizitat — Kategorie 2

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1

* Daten gegeniiber der Vorversion gedndert
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