DORKEN

Sicherheitsdatenblatt

gemaf ChemV 2015 - SR 813.11
Druckdatum: 02.03.2023 Versionsnummer 04-02 Uberarbeitet am: 02.03.2023

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: LUCITE® 806 Roofcoat

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Beschichtungsmittel

Verwendungen, von denen abgeraten wird

Dieses Produkt ist nicht fiir andere als die in "Verwendung des Stoffes / des Gemisches" angegebenen
Verwendungszwecke geeignet. Wenn lhre Verwendung nicht aufgefuhrt ist, wenden Sie sich bitte an den
Ersteller dieses Sicherheitsdatenblatt.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

Doérken Coatings GmbH & Co. KG

Wetterstr. 58

58313 Herdecke

www.doerkencoatings.de

Tel: +49 2330 63 243
Fax: +49 2330 63 100 243
Auskunftgebender Bereich: msds.coatings@doerken.de

1.4 Notrufnummer:
Emergency CONTACT (24-Hour-Number):
GBK GmbH +49 (0)6132-84463

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemal CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme

GHSO07

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Signalwort Achtung
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on
2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Diuron (ISO)
Gefahrenhinweise
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe tragen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaR den értlichen / regionalen / nationalen /
internationalen Vorschriften.
Zusitzliche Angaben:
EUH211 Achtung! Beim Sprihen kénnen gefahrliche lungengangige Tropfchen entstehen. Aerosol oder
Nebel nicht einatmen.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 13463-67-7 Titandiod 10-25%

EINECS: 236-675-5 Carc. 2, H351
Reg.nr.: 01-2119489379-17-xxxx

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on >0-<0,025%
EINECS: 220-120-9 | Acute Tox. 2, H330; Eye Dam. 1, H318; Aquatic
Reg.nr.: 01-2120761540-60-xxxx | Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute
Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
H317
Spezifische Konzentrationsgrenze:

Skin Sens. 1;H317: C > 0,05 %
CAS: 2682-20-4 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on >0,0015-<0,025%
EINECS: 220-239-6 |Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute
Reg.nr.: 01-2120764690-50-xxxx | Tox. 2, H330; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1,
H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=1); Skin Sens. 1A, H317,
EUHO71
Spezifische Konzentrationsgrenze:

Skin Sens. 1A;H317: C > 0,0015 %
CAS: 26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on >0,0025-<0,025%
EINECS: 247-761-7 | Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute
Tox. 2, H330; Skin Corr. 1, H314; Eye Dam. 1,
H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=100); Skin Sens. 1A, H317,
EUHO71
ATE: LDy, oral: 125 mg/kg

LDs, dermal: 311 mg/kg
LCso / 4 h inhalativ: 0,27 mg/

Spezifische Konzentrationsgrenze:

Skin Sens. 1A;H317: C > 0,0015 %
CAS: 3811-73-2 Natriumpyrithion >0,0025-<0,025%
EINECS: 223-296-5 | Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; STOT RE
Reg.nr.: 01-2119493385-28-xxxx | 1, H372; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic
Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2,
H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

CAS: 55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on | >0,00025-<0,0015%
Reg.nr.: 01-2120764691-48-xxxx | und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute
Tox. 2, H330; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1,
H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=100); Skin Sens. 1A, H317
Spezifische Konzentrationsgrenzen:

Skin Corr. 1C;H314: C > 0,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C < 0,6 %

Eye Dam. 1; H318: C > 0,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % <C < 0,6 %

Skin Sens. 1A; H317: C > 0,0015 %

Zusitzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

CH/D —
(Fortsetzung auf Seite 4)
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise:

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Niemals darf einem Bewusstlosen etwas Uber den Mund verabreicht werden.

Nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspdilen.

Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Alle kontaminierten Kleidungsstlicke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Nach Augenkontakt:

Kontaktlinsen entfernen. Augenlieder gedffnet halten und sofort mindestens 10 Minuten lang mit sauberem,
flieRendem Wasser spllen.

Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:

Mund grindlich mit Wasser ausspulen.

Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzuglich Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen Allergische Erscheinungen

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel:

Léschpulver; Schaum, CO,

Feuerldschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand entstehen gefahrliche Zersetzungsprodukte wie dichter, schwarzer Rauch, Kohlendioxid (CO,),
Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx). Das Einatmen dieser Zersetzungsprodukte kann ernste
Gesundheitsschaden verursachen.

Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Stoffe nicht auszuschlielRen.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Vollschutzanzug tragen.

Weitere Angaben Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren

Schutzausristung tragen. Ungeschutzte Personen fernhalten.

Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.2 UmweltschutzmaRnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.
Verunreinigtes Waschwasser zurlickhalten und entsorgen.

6.3 Methoden und Material fiur Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sagemehl) aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Langeren, intensiven Hautkontakt und Bertihrung mit den Augen vermeiden.

Verhinderung der Handhabung von unvertraglichen Stoffen und Gemischen. Unvertragliche Stoffe: siehe
Abschnitt 10.5

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behalter:

Sicherstellen, dass Leckagen zuriickgehalten werden kénnen, z.B. mit Hilfe von Auffangwannen.
Vor Frost, Hitze und Sonneneinstrahlung schutzen. Dicht verschlossen, kihl und trocken lagern.
Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Keine.

Lagerklasse: 12

7.3 Spezifische Endanwendungen
Beschichtungsmittel
Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.

CHID —
(Fortsetzung auf Seite 6)
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
3811-73-2 Natriumpyrithion

MAK | Kurzzeitwert: 0,4 e mg/m?

Langzeitwert: 0,2 e mg/m?

H SSc;

55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
MAK | Kurzzeitwert: 0,4 e mg/m?

Langzeitwert: 0,2 e mg/m?

S SSc;

Rechtsvorschriften MAK: Grenzwerte am Arbeitsplatz

Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Fir gute Beluftung des Arbeitsraumes und/oder Absaugeinrichtung am Arbeitsplatz sorgen.
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Fir gute LUftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.

Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
Allgemeine Schutz- und HygienemaRBnahmen:

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Berlhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Atemschutz
Beim Spritzen ist immer Atemschutz erforderlich.
Kombinationsfilter A2(-P2) gemal EN 14387 verwenden.

Handschutz

Mit Handschuhen arbeiten. Handschuhe missen vor Gebrauch auf Schaden untersucht werden. Fehlerhafte
oder beschadigte Handschuhe diirfen nicht verwendet werden. Schutzhandschuhe miissen den
Spezifikationen der EG - Richtlinie 89/686/EWG und der Norm EN 374 genugen.

Es wird empfohlen Handschuhe mit langen Stulpen zu verwenden um den Kontakt durch Spritzer zu
minimieren.

Handschuhmaterial

Nitrilkautschuk

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht

vorausberechenbar und muf} deshalb vor dem Einsatz tUberprift werden.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augen-/Gesichtsschutz
Zum Schutz gegen Spritzer Schutzbrille tragen.

Augenspllflasche oder Augendusche im Arbeitsraum bereitstellen.

Korperschutz: Undurchlassige Schutzkleidung

(Fortsetzung von Seite 6)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben
Aggregatzustand
Farbe
Geruch:
Geruchsschwelle:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
Entziindbarkeit
Untere und obere Explosionsgrenze
Untere:

Obere:
Flammpunkt:
Ziindtemperatur:
Zersetzungstemperatur:
pH-Wert bei 20 °C:
Viskositat:
Loslichkeit
Wasser:
polaren Losemitteln:
unpolaren Lésemitteln:
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert)
Dampfdruck bei 20 °C:
Dichte und/oder relative Dichte
Dichte bei 20 °C:
Dampfdichte

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Flissig
Verschieden, je nach Einfarbung
Schwach nach Glykolethern

Bei Gemischen nicht anwendbar.

Nicht sicherheitsrelevant.
100 °C (7732-18-5 Wasser)
Nicht anwendbar.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.

Bei Gemischen nicht anwendbar.

8,4-9,2
Nicht sicherheitsrelevant.

Mischbar / wasserverdiinnbar.
Teilweise mischbar.
Nicht bzw. wenig mischbar.

Bei Gemischen nicht anwendbar.

23 hPa (7732-18-5 Wasser)

1,22-1,45 g/cm?
Nicht anwendbar.

9.2 Sonstige Angaben
Aussehen:
Form:

Flissig

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Wichtige Angaben zum Gesundheits- und

Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Ziindtemperatur Das Gemisch enthalt keine als selbsterhitzungsfahig
eingestuften Stoffe. Es kann daher angenommen
werden, dass das Gemisch nicht selbstentzindlich ist.

Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

Zustandsanderung

Erweichungspunkt oder -bereich

Oxidierende Eigenschaften: Die Zubereitung ist im Lieferzustand weder brennbar
noch brandférdernd.

Verdampfungsgeschwindigkeit Bei Gemischen nicht anwendbar.

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit

Explosivstoff entfallt
Entziindbare Gase entfallt
Aerosole entfallt
Oxidierende Gase entfallt
Gase unter Druck entfallt
Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
Entziindbare Feststoffe entfallt
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
Pyrophore Feststoffe entfallt

Selbsterhitzungsfihige Stoffe und Gemische entfallt
Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser

entziindbare Gase entwickeln entfallt
Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
Oxidierende Feststoffe entfallt
Organische Peroxide entfallt
Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und
Gemische entfallt
Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

10.2 Chemische Stabilitdt Das Produkt ist unter normalen Lagerbedingungen stabil.
10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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10.5 Unvertragliche Materialien: starke Oxidationsmittel
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Im Falle eines Brandes entstehen schwarzer Rauch und Kohlenstoffoxide. Unter bestimmten
Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Produkte nicht auszuschlie3en.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Bei den genannten Angaben handelt es sich um Literaturwerte bzw. um Hersteller-/Lieferantenangaben.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut Kann Reizungen hervorrufen.
Schwere Augenschadigung/-reizung Kann Reizungen hervorrufen.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Aspirationsgefahr
Das Gemisch enthalt keine oder nur geringe Mengen an Stoffen die als aspirationsgefahrlich eingestuft sind.
Es ist daher anzunehmen, dass das Gemisch nicht aspirationsgefahrlich ist.

Zusitzliche toxikologische Hinweise:

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
Das Produkt ist nicht als Keimzell-mutagen, karzinogen oder reproduktionstoxisch (CMR-Eigenschaften)
eingestuft.

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
330-54-1 ‘Diuron (ISO) Liste Il

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Aquatische Toxizitat: Schadlich flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Produkt enthalt keine relevanten Stoffe, die als persistent, bioakkumulierend und toxisch (PBT) oder
als sehr persistent und sehr bioakkumulierend (vPvB) bewertet wurden.

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Far Informationen zu endokrinschadigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.
(Fortsetzung auf Seite 10)
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12.7 Andere schiadliche Wirkungen

Sonstige Hinweise:

Das Produkt enthalt folgenden prioritdren Stoff gemaR Anhang X der europaischen Wasserrahmenrichtlinie
2000/60/EG (WRRL) vom 23.10.2000:

330-54-1 Diuron

Allgemeine Hinweise: Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausm{ll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Muf3 unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugefihrt werden.
Verordnung des UVEK uber Listen zum Verkehr mit Abféllen (SR 814.610.1)

08 01 11: Farb- und Lackabfalle, die organische Lésungsmittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten
Klassierung: S = Sonderabfall

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung
ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfallt

14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg
gemaB IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

UN "Model Regulation™: entfallt

CHID —
(Fortsetzung auf Seite 11)
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch

822.115, Jugendarbeitsschutzverordnung - ArGV 5 und 822.115.2, Verordnung des WBF Uber gefahrliche
Arbeiten fir Jugendliche sind zu beachten.

ArGV 1 und 822.111.52, Verordnung des WBF Uber gefahrliche und beschwerliche Arbeiten bei
Schwangerschaft und Mutterschaft sind nicht zutreffend.

Richtlinie 2012/18/EU

Namentlich aufgefiihrte geféahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften:

Hinweise zur Beschéftigungsbeschrankung:

Bei der beruflichen Verwendung dieser Zubereitung ist folgende Schweizerische Vorschrift einzuhalten:

- Artikel 4 Absatz 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115) und Artikel 1 lit. F der Verordnung des
WBEF Uber gefahrliche Arbeiten fir Jugendliche (SR 822.115.2): Jugendliche in der beruflichen Grundbildung
darfen nur mit diesem Produkt arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres
Ausbildungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzungen des Bildungsplans erfillt sind und die geltenden
Altersbeschrankungen eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung absolvieren,
dirfen nicht mit diesem Produkt arbeiten. Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum
vollendeten 18. Altersjahr.

- Artikel 13 Mutterschutzverordnung (SR 822.111.52): Schwangere und stillende Miitter diirfen bei ihrer
Arbeit nur dann mit dieser Zubereitung in Kontakt kommen, wenn aufgrund einer Risikobeurteilung geman
Art. 63 ArGV 1 (SR 822.111) feststeht, dass keine konkrete gesundheitliche Belastung fiir Mutter und Kind
vorliegt oder diese durch geeignete Schutzmal3nahmen ausgeschlossen werden kann.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begrinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Die tatsachlichen Bedingungen am Arbeitsplatz entziehen sich unseres Wissens und unserer Kontrolle. Das
Produkt/die Zubereitung darf ohne die ausdriickliche Genehmigung des Herstellers nicht fiir andere als die
beschriebenen Verwendungszwecke benutzt werden. Der Benutzer ist fir die Einhaltung aller gesetzlichen
Bestimmungen verantwortlich.

Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Mit der neuesten Version werden alle
vorangegangenen Sicherheitsdatenblatter auller Kraft gesetzt.

Fur weitere Informationen bitte das technische Datenblatt zu Rate ziehen.
Allgemeiner Warnhinweis: Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschaden fiihren.

Zusatzliche Angaben:
Enthalt Schutzmittel fiir Produkte wahrend der Lagerung und Beschichtungsschutzmittel.
Achtung! Beim Sprihen kénnen gefahrliche lungengangige Tropfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht

einatmen.
(Fortsetzung auf Seite 12)
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Relevante Satze
H301 Giftig bei Verschlucken.
H302  Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H314  Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315  Verursacht Hautreizungen.
H317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318  Verursacht schwere Augenschaden.
H319  Verursacht schwere Augenreizung.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H331 Giftig bei Einatmen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H372  Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.
H400  Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410  Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUHO71 Wirkt atzend auf die Atemwege.
Abkiirzungen und Akronyme:
Acute Tox. 3: Akute Toxizitat — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Acute Tox. 2: Akute Toxizitat — Kategorie 2
Skin Corr. 1: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1
Skin Corr. 1B: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1B
Skin Corr. 1C: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1C
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
Skin Sens. 1A: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1A
Carc. 2: Karzinogenitat — Kategorie 2
STOT RE 1: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition) — Kategorie 1
Agquatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 1

Agquatic Chronic 2: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 3

Quellen

- Verordnung 1907/2006/EG (REACH-Verordnung)
- Verordnung 1272/2008/EG (CLP-Verordnung)

* Daten gegeniiber der Vorversion gedndert

CH/D —



