Technisches Merkblatt

LUCITE® 113 ContactFiller

Contact

Filler

DORKEN

Typ

Verwendungszweck

Eigenschaften

VerpackungsgréBen
Farbtone
Einsatzbereich

Erganzungsprodukte

Glanzgrad
Viskositat

Trocknung
bei 20°C / 60% rel. Luftfeuchte
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DORKEN

[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®

100 - 120
v

ml/m?
—

Aromatenfreier, matter Vorlack auf Alkydharz-Basis fiir Innen und Auf3en.

Vorlack als Grund- und Voranstrich auf Holz, wie z.B. Fenster, Tiiren. Nach
entsprechender Vorbehandlung auch anwendbar auf Holzwerkstoffen.

Aufgrund von sehr guter Verlaufseigenschaften, Ideal abgestimmt auf die
Uberarbeitung mit LUCITE® Decklacken.

Sehr gutes Full- und Deckvermdgen

Glatter Verlauf

Leicht schleifbar

Hohe Standfestigkeit und sehr gute Kantenabdeckung
Matt

Geruchsmild

10L/25L
WeiB
innen und auBen

LUCITE® 125 SamtColor
Aromatenfreier, seidenglanzender Buntlack auf Spezial - Alkydharzbasis

LUCITE® 129 HighGloss
Hochgléanzender WeiB- und Buntlack auf Alkydharzbasis.

matt
Das Material ist verarbeitungsfahig eingestellt.

Uberarbeitbar nach

12 - 24 Stunden

Staubtrocken nach

2 - 3 Stunden

Durchgehértet nach
1 - 3 Tage

Uberarbeitungshinweis:
Niedrige Temperaturen und/oder schlechte Be- und Entliftung konnen
sich negativ auf die Trocknung auswirken.
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Verbrauch

Dichte

Lagerung

Applikationsverfahren
Verarbeitungstemperatur
Verdiinnbarkeit mit Wasser
Reinigung der Werkzeuge

Kommentar zur Untergrundvor-
behandlung

Untergrund

Altlackierung - tragféahig

DORKEN

Pinsel / Rolle
100 - 120 ml/m?2

Der Verbrauch ist sehr stark abhangig von der Art der Verarbeitung und
der Saugfahigkeit des Untergrundes.

1,58 g/cm?

Das Gebinde kiihl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebin-
de lagern. Nach Anbruch schnell verbrauchen.

Streichen, Rollen

mindestens + 8 °C (Umgebungs- und Objekttemperatur)
nein

Verdiinnung oder Testbenzin.

Um Anstrich- und Haftungsirritationen vorzubeugen, empfehlen wir vor
Ausfiihrung der Beschichtungsarbeiten den Untergund bzw. die zu be-
schichtende Oberflache mittels Zwischenschliff zu bearbeiten.

Imprégnierung Grundbeschichtung Schlussbeschichtung
(nur AuBen)

- LUCITE® 113 ContactFiller -

Holz - auBBen, maBhaltig LUCITE® 503 Impregnation LUCITE® 113 ContactFiller -

Holz - innen, begrenzt maBhaltig
Holz - innen, maBhaltig

Holzwerkstoffe (z.B. OSB / MDF)
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- LUCITE® 113 ContactFiller -
- LUCITE® 113 ContactFiller -
- LUCITE® 113 ContactFiller -
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Bei groBflachiger Verwendung im Wohninnenraum sollte aufgrund materialtypischer Eigenschaften, wie Geruchsentwicklung und Lésemit-
teldampfen, alternativ ein wasserbasiertes Lacksystem eingesetzt werden.

Wahrend und nach der Verarbeitung von I6semittelhaltigen Materialien muss fiir ausreichende Belliftung gesorgt werden.

Thermische und chemische Einfllisse, wie Reinigungsmitteldampfe, unzureichende UV-Belastung (Tageslicht), sowie Kontakt mit Klebe- und
Dichtstoffen, kénnen insbesondere im weiBen und hellen Farbspektrum zu materialtypischer Dunkelvergilbung fiihren.

Artgleiche Produkte sind bedingt untereinander mischbar. Es gilt allgemein, dass ein Vermengen verschiedener Materialien vermieden wer-
den sollte.

Das Gebinde und Material vor Feuchtigkeit, Frost, direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen schiitzen. Angebrochene Gebinde
sollten immer dicht verschlossen werden.

Bei Zugabe von Verdiinnungsmitteln kann der zuldssige VOC-Wert tiberschritten werden.
Der Endglanz des Anstrichfilms stellt sich je nach Umgebungsbedingungen nach 7-14 Tagen ein.
Bei der Beschichtung optisch zusammenhangender Flachen ist auf Chargengleichheit zu achten.

Bunte Intensivfarbténe besitzen pigmentbedingt oftmals ein geringeres Deckvermdgen. In diesen Fallen empfehlen wir einen deckenden
Grundanstrich mit unserem abgestimmten Grundfarbton Cover up.

Transparente Lacksysteme schiitzen Holzuntergriinde nicht vor UV - Belastung, dementsprechend sollten im AuBenbereich ausreichend pig-
mentierte Farbtone verwendet werden.

Anstrichfilme in intensiven und / oder dunklen Farbténen neigen bei mechanischer Beanspruchung zu Pigmentbruch. Dieser Abrieb an der
Anstrichoberflache entspricht dem Stand der Technik und ist nicht zu beanstanden.

Bei Kontakt mit weichmacherhaltigen Produkten (Tlr- und Fensterdichtungen etc.) ist die Unbedenklichkeit des Dichtprofilherstellers einzu-
holen, bzw. ein Probeanstrich notwendig.

Auf waagerechten und dauernassbelasteten Flachen muss dafiir gesorgt sein, dass keine stetig andauernde Belastung, z.B. durch stehendes
Wasser, auf die Beschichtung einwirkt.

Bei Einsatz in Radumen fiir Genuss- und Lebensmittellagerung empfehlen wir die Ware wahrend Renovierung und Trocknung auszurdaumen.

Die angegebenen Spritzdaten dienen zur Orientierung und kénnen auf Grund von unterschiedlichen Maschinentypen, Umgebungsparame-
ter, sowie Praxisszenarien abweichen und variieren. Vor der Beschichtungsausfiihrung missen die tatsachlichen Spritzapplikationsparameter
und Materialverbrduche in jedem Fall vor Ort und am Objekt ermittelt werden.

Aufgrund der Diversitét zahlreicher Untergriinde muss vor der Beschichtung unbekannter, sowie schwer beschichtbarer Untergriinde die
Vertraglichkeit und Kompatiblitat des Anstrichstoffes mit dem Untergrund gepriift werden.

Bei der Verwendung des Produkts sind die gangigen Normen und Richtlinien des Handwerks zu beachten (vgl. VOB DIN18363 Teil C, Merk-
blatter des Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V., Inhalte der Ausbildungshilfen, etc.).

In diesem technischen Merkblatt kénnen nicht alle etwaigen Szenarien zur Anwendung aufgefiihrt werden. Bei Fragen zu nicht aufgefiihrten
Sachverhalten und Gegebenheiten, deren technischer Bearbeitung und Behandlung ist immer Ricksprache mit unserem technischen Auf3en-
dienst oder der anwendungstechnischen Abteilung zu halten.

Bei Unsicherheiten zu Verwendung und Vertraglichkeit ist Kontakt iber eine der folgenden Serviceoptionen aufzunehmen:
Service - Hotline: +49 2330 63 243

E - Mailadresse: infoanwendungstechnik@doerken.de

Allergikerberatung: +49 2330 63 184

Nicht fachgerecht eingesetzte Produkte kénnen nicht beanstandet werden.

Die aufgefiihrten Angaben resultieren aus der Forschungs- und Entwicklungsarbeit und wurden gemeinsam mit der Erfahrung aus dem an-
wendungstechnischen Bereich zusammengestellt. Sowohl die schriftlichen Hinweise, als auch etwaige telefonische Absprachen begriinden
kein vertragliches Rechtsverhaltnis oder Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Diese Hinweise entbinden den Verarbeitenden nicht
davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu priifen.

Mit Erscheinen einer aktualisierten Merkblattversion verlieren friihere Ausgaben ihre Giiltigkeit.

Weitere Informationen sind auf unserer Internetseite www.doerkencoatings.de abrufbar. Dort sind auch alle aktuell giltigen produktbezoge-
nen technischen Merkblatter und Sicherheitsdatenblatter verfligbar.

Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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